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JUKI w Twoim domu

zawansowana japonska technologia
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towy, 2/3/4 nitkowy overlock ze Sciegiem rolujgcym i transportem réznicowym
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2-iglowy, 2/3/4/5 nitkowy overlock ze Sciegiem lancuszkowym i drabinkowym oraz transportem réznicowym
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2-igtowy, 2/3/4 nitkowy overlock ze Sciegiem rolujagcym
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B i transportem roznicowym
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Powieksz swoja kreatywno$¢ z jedna z najbardziej znanych maszyn Juki.
Ta 4-nitkowa maszyna z transportem dyferencyjnym i Sciegiem rolujgcym
odszywa wszystkie najbardziej popularne $ciegi overlockowe,

Z zachowaniem najwyzszej jakosci uzyskanego przeszycia.
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MO-544D

MO-654DE

2-igtowy, 2/3/4 nitkowy overlock ze Sciegiem rolujgcym

i transportem réznicowym

Rozszerz swoje mozliwosci szycia z MO-654DE, 4-nitkowym overlockiem,
oferujacym roznorodnosc wyboru $ciegu oraz transport réznicowy. Stworz
nowoczesne wzory ubran i dekoracji domowych z materiatéw o roznych
grubosciach. Scieg rolujacy uzyskasz bez wymiany plytki $ciegowej.

MO-735

5-iglowy overlock oferuje najszerszg game roznorodnych sciegow.
Z fatwoscig mozesz takze przeksztatcic MO-735 na 2- lub 3-iglowa
maszyne szyjaca Sciegiem drabinkowym lub 2-nitkowg o Sciegu
fancuszkowym.
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Regulowana diugosc sciequ

Regulacja poprzez obrat pokretiem wewnatrz
maszyny, w zakresie od 1 do 4 (MO-644D).
W modelu MO-654DE | M0O-735 pokretio
umieszezone jest na zewnalrz na korpusie
maszyny po prawej stranie.

Transport réZnicowy

tatwo kontrolowany i requlowany pokretiem
umieszczonym po lewej (M0O-644D)

lub prawej (MO-G540E | MO-735) stronie
na korpusie maszyny.

Suwak do $ciegu rolujacego (merezki)

W atwy i szybki sposab uzyskamy tzw.
merezke za pomocg wbudowanego suwaka.
Nie ma potrzeby wymiany plytki do wykonania
te] operacii.

Nawlekacz dolnej nitki

Pozwala na wygodne nawleczenie dolnego
chwytacza w ciggu kilku sekund. Po prostu
przeciagnij ni¢ przez nawlekacz i umiesc
chwytacz z powratem na swoim migjscu
(MQ-654DE i M0O-735).

Ruchomy néz

Zapewnia rowne i precyzyjne odkrawanie
brzegow materialw, niezaleznie od ich
grubosei.

Wyigczany gorny noz

Odchyl do tylu naz, aby material nie byl
odkrawany, a takze dla zwigkszenia
bezpieczenstwa i wygody podczas
przewlekania nitki.

Stopka wielofunkcyjna
Uniwersalna stopka wyposazona w prowadnik

do tasmy, dzigki czamu z latwoscig
doszyjesz tasme, gumke itp.

Kolorowe oznakowanie prowadzenia nici

Ufatwia prawidiowe nawleczenie kazdej z nici.

Nawlekanie chwytacza
do $ciegu fancuszkowego

Aby nawlec chwytacz, nalezy po prostu
weisnad przycisk, a chwytacz sig wysunie
{tylko MO-735).
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WYPOSAZENIE OPCJONALNE

stopka do $ciegu krytego
kod: A9810-634-0A0A
do uzycia wylgcznie z prawq ighy

uniwersaina slopka

do $ciegu krytego

kod: A9521-634-DA0A

do uzycia z prawg lub lewa iglg

stopka z naprezaczem do
wszywania gumki
kod: A9815-655-0A0A

stopka do wszywania kordow
kod: A9820-655-0A0A

stopka do naszywania koralikow
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kod: ABB70-634-040A e

stopka do wypustki

kod: A9865-655-0A0A

stopka do marszczenia
kod: A9860-855-0A08

stopka do naszywania
koralikdw po fuku
kod: A9511-634-0A0A




SPECYFIKACJA MODELI

MO-644D | MO-654DE | MO-735
Predkos¢ szycia max. 1 500 obr/min
Liczba nici 2/3/4 | 2/3/4 | 2/3/4/5
lgty do maszyn domowych rozmiar 11 - 14
” i lewa igfa: 6 mm / prawa igla 4 mm/ lewa igfa: 6 mm / prawa igta 4 mm / lewa igta: 7 mm / prawa igta 5 mm/
Szerokosc obrzucania $cieg rolujgcy 2 mm $cieg rolujgcy 2 mm $cieg rolujacy 2 mm / fancuszek 10 mm
/ $cieg drabinkowy 2,5-5 mm
Dtugosc Sciegu 1-4 mm (standard: 2,5 mm) / zawinigcie 1-1,5 mm
Podawanie dyferencyijne wspotczynnik 0,7 - 2,0
Naprezenie pokretto typu przemystowego / 1 obrét
Scieg rolujacy (merezka) igta prawa (waski) lub igta lewa (szeroki) / 2 lub 3 nitkowy
Scieg drabinkowy prawy lub lewy / 2 lub 3 nici
_ _ . . _ Do wszywania tasmy, gumy, do Sciegu
Uniwersalna stopka Do wszywania tasmy, gumki oraz do $ciegow drabinkowych tacuszkowego oraz ciegw drabinkowych
Podnoszenie stopki 5mm
Wymiary szer. 270 x gf. 340 x wys. 295 [mm] szer. 270 x gf. 345 x wys. 295 [mm] szer. 390 x gt. 390 x wys. 300 [mm]
Waga 7,0kg 7,0 kg 8,5kg
POPULARNE SCIEGI
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3-iglowy | 2-nitkowy

4-pitkowy | 3-nitkowy | 3-nitkowy | 3-nitkowy

3-nitkowy 3—nilk0wy 2-nitkowy | 2-nitkawy

9-nitkow
Model drabinkowy | fancuszek zabezpier over- drabinkowy | waski rolujacy rolujgcy over- rolujacy | obrzucajacy
czajacy lockowy 4mm  |[falbankowy lockowy
MO-644D — — — — — — — —
MO-654DE - — — — — . — -
MO0-735 — — - - = o - — s - o
POROWNANIE MODELI
MO-644D MO-654DE MO-735
requlacja dlugosci Sciequ w standardzie
requlacja potozenia dolnego noza w standardzie
wylgczany noz w standardzie
przetacznik do sciegu rolujacego (merezki) w standardzie
oswietlenie w standardzie
stopka wieloczynnosciowa w standardzie
stopka kompensacyjna do $ciegu drabinkowego niedostepne ‘ niedostepne w standardzie d u K .
kolorowe oznakowanie przewlekania nici w standardzie
konwerter 2/3 nici opcjonalnie ‘ w standardzie JUKI CORPORATION
regulacja fransportu rznicowego w standardzie 8-2-1 Kokuryo-cho, Chofu-shi, Tokyo
- — . . 182-8655, Japan
nawlekanie dolnej nici (chwytacza) niedostgpne ‘ w standardzie TEL: 03-3480-2458 / FAX: 03-3480-5037
nawlekanie chwytacza do sciegu fancuszkowego niedostepne w standardzie http:/fwww.juki.co.jp
dodatkowy stot niedostepne w standardzie

Subject to change without prior notice



	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3
	Strona 4

