
 

Nowoczesny, energooszczędny silnik jednofazowy o mocy 550W, doskonale zastę-
pujący tradycyjne  silniki sprzęgłowe. Przeznaczony do większości maszyn szwalni-
czych w podklasach do lekkiego i średniego szycia m.in. stebnówek, owerloków i 
renderek. 
Zastosowanie silnika servo gwarantuje cichą pracę oraz mniejsze zużycie energii, 
które może wynosić nawet 70% w porównaniu z silnikami sprzęgłowymi. 

zamontowany w główce bezpośrednio na wale głównym maszyny 
cichą i niezawodną pracę oraz mniejsze zużycie energii elektrycznej. 
zapewnia lepszą wentylację silnika a przez to szybszą i wydajniejszą 
maszyny.  Prędkość szycia 7.000 ściegów/min. Transport różnicowy 
Zintegrowane  trzystopniowe oświetlenie LED pola pracy. 

ESDA FX-550

seria

Maszyny szwalniczeJack to obecnie 
w branży urządzeń 
producent nowoczesn
servo. Najbardziej 
obecnie z su
Nowoczesne rozwiązania i technologie dostępne od ter
także w Polsce.

Parametry techniczne:
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Seria wysokowydajnych overlocków 3-, 4- i 5-nitkowych,  wyposażonych 
zamontowany w główce bezpośrednio na wale głównym maszyny (system 
cichą i niezawodną pracę oraz mniejsze zużycie energii elektrycznej. 
zapewnia lepszą wentylację silnika a przez to szybszą i wydajniejszą 
maszyny.  Prędkość szycia 7.000 ściegów/min. Transport różnicowy 
Zintegrowane  trzystopniowe oświetlenie LED pola pracy. 

Parametry techniczne:
- zasilanie 230 V
- moc: 550W
- regulacja prędkości 
2500-6000 obr/min


